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LUTTE CONTRE LE FEU
Les extincteurs sont classés suivant leur capacité à éteindre 
différents types de feux. Un coefficient indique la capacité 
extinctrice et une lettre le type de feu qui peut être éteint par 
un extincteur donné.

EXTINCTeuRS PORTATIFS

Extincteurs à poudre
Les extincteurs à poudre sèche sont 
polyvalents : il peuvent être utilisés sur la 
plupart des types de feux, sauf les feux de 
métaux. Ils permettent aussi de s’attaquer à 
des feux mixtes avec une bonne efficacité.

Modèle 1 kg ABC 1 kg ABC
avec manomètre

2 kg ABC
avec manomètre

Homologation foyer 5A-34B-C 5A-34B-C 13A-89B-C
Type de pression Auxiliaire Permanente
Gaz propulseur CO2 Azote/Hélium

Puissance couverte 300 kW 300 kW 450 kW
Manomètre - 4 4

Hauteur 295 mm 295 mm 378 mm
Diamètre 82 mm 82 mm 108 mm

Poids (plein) 1,35 kg 1,35 kg 2,7 kg
Durée du débit 7,27 sec 7,8 sec 11 sec

Portée 4 m 4 m 4 m
Matériau bouteille Aluminium peint

Bouteille 
rechargeable

4
Kit de recharge : 

38369
4 4

Support de fixation 4 4
4

Photoluminescent

TYPES DE FEUX
A : �feux de matières sèches  

(papier, bois, textiles…)
B : feux liquides (hydrocarbures)
C : feux de gaz (butane, propane…)

Pays 1 kg ABC
1 kg ABC 2 kg ABC

Homologation 
avec manomètre

France 38348 38354 38360
EN3/NF

Royaume Uni 38348 38354 38360
Espagne - 38355 38361 UNE/EN3/ECA

Pays-Bas - 38358 38364 EN3/Ministrie Van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Italie - 38359 38365* RINA
Allemagne - - 39814 DIN/EN3/GS
Suède - - 39815 SS/EN3/DNV
Finlande - - 47508 EN3

Références par pays, selon homologation nationale

Extincteur  
à mousse
Adapté pour éteindre 
les feux de matières sèches 
(type A) et les feux liquides 
(type B).
Peut également être utilisé 
en toute sécurité pour des 
feux d’origine électrique 
et électronique (jusqu’à 
1 000 V), sans risque 
d’endommager les 
installations. 
L’effet refroidissement 

empêche toute nouvelle inflammation. Non 
pulvérulent, son utilisation est facilitée dans 
les milieux confinés.

Modèle 2 litres avec 
manomètre

Homologation foyer 5A/70B
Type de pression Permanente
Gaz propulseur Azote/Helium

Puissance couverte 450 kW
Manomètre

Hauteur 378 mm
Diamètre 108 mm

Poids (plein) 2,7 kg
Durée du débit 21,30 sec.

Portée 4 m
Matériau bouteille Aluminium peint

Support de fixation Photoluminescent

Le conseil 
PLASTIMO

Pour une efficacité optimale, il est 
impératif de tenir l'extincteur en position 
verticale.
Tenu horizontalement, même légèrement 
incliné, son fonctionnement ne serait que 
partiel. 
Toujours viser à la base des flammes, 
partir du bas et suivre le feu vers le haut.

Pays Réf. Homologation 
Royaume-Uni 51517 EN3 
Pays-Bas 51518 EN3/NCP
Allemagne 51519 EN3/GS

*Bouteille en acier.

38348 38354


