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Détecteur de gaz
1 capteur : 184756
2 capteurs : 184757
Spécialement conçu pour être utilisé à bord des bateaux.
Permet la détection de gaz de type Butane/Propane. 
Les capteurs ultra-sensibles déclenchent une alarme sonore et visuelle 
dès que la concentration de gaz dans l’air représente  
7-13 % du seuil limite d’explosion. Mode veille : 3-7 % du LIE. 
Une fuite est ainsi détectée avant que les vapeurs de gaz n’atteignent 
un niveau dangereux, réduisant ainsi les risques d’explosion.
Chaque capteur est livré avec 6 m de câble.

Caractéristiques techniques 
• Niveau de détection : �Mode veille : 3-7 % du LIE. 

Mode actif : 7-13 % du LIE.
• Consommation :

1 capteur	 Mode veille	 : < 2 Watts.
	 Mode actif	 : < 4 Watts.
2 capteurs	 Mode veille	 : < 3 Watts.

	 Mode actif	 : < 5 Watts.
• Alimentation : 12 - 24 Vdc.
• Niveau sonore de l’alarme : 85 dB.
• Dimensions du boîtier : 160 x 100 x 40 mm.
• Câble d’alimentation du boîtier : 1,80 m.

Détecteur de monoxyde de carbone
29486
Invisible et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est produit à la 
suite d'une combustion (chauffage, cuisinière, échappement, ...).
En fonction de la concentration dans l'air, les symptômes peuvent 
aller d'un simple mal de tête, en passant par la nausée au bout  
de 2 à 3 heures d'inhalation, à la mort en 1 à 3 minutes. 
Le monoxyde de carbone est d'autant plus dangereux 
que vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas. 
De plus, les premiers symptômes de l'intoxication sont en apparence 
assez proches de ceux du mal de mer :
• 200 ppm*	 : �maux de tête, fatigue, vertiges, 

nausée en 2 à 3 heures.
• 800 ppm *	 : �vertiges, nausée et convulsions en 45 minutes, 

puis syncope en 2 heures ; mort en 2 à 3 heures.
• 1600 ppm*	 : ��maux de tête, vertiges et nausée en 20 minutes ; 

mort en 1 heure.
• 6400 ppm*	 : �maux de tête, vertiges et nausée en 2 à 3 minutes ; 

mort en 10 à 15 minutes.
• 12800 ppm*	: �mort en 1 à 3 minutes.

Le détecteur doit être installé dans la même pièce que l'appareil 
susceptible de produire du CO. Installation très facile : simplement 
posé ou fixé à l'aide d'une vis.
Idéal pour le bateau, le détecteur de monoxyde de carbone est 
parfaitement adapté à un usage domestique (cuisine, chaufferie, 
salon avec cheminée...).

Caractéristiques techniques
• Gaz détecté : CO / monoxyde de carbone.
• Principe de détection : cellule électro-chimique.
• Type d'alarme : alarme sonore et visuelle (flash rouge).
• Niveaux d'alarme : �alarme dès 90 ppm*. 

150 ppm* : entre 10 et 30 mn. 
350 ppm* : dans un délai de 6 mn.

• Volume de l'alarme : > 85 dB à 3 mètres.
• Conformité : BS 7860 : 1996.
• Température de fonctionnement : -5°C à +40°C.
• Taux d'humidité accepté : 30 à 90 %.
• Mise en route : immédiate, sans pré-chauffage.
• Durée de vie : 5 ans.
• Durée de la pile, en mode alarme : 5 jours minimum.
• Dimensions : 110 x 76 x 34 mm.
• Poids : environ 140 g.

ALARMES

*Concentration dans l'air : parties par million.

Détecteur de gaz 
portable
53446
Fonctionne à pile. Facile à utiliser. 
Convient pour la détection des fuites 
de gaz dans les tuyaux, raccords, 

valves, réservoirs de gaz... Détecte tout type de gaz inflammable comme 
GPL, gaz naturel, GNL, ... Alarme sonore et visuelle.

Caractéristiques techniques
• �Niveau de détection : 0-10.000 ppm (20 % du LIE)*.
• �Affichage : �- LED vert : allumé – gaz < 500 ppm* 

- LED jaune : alarme faible – gaz > 500 ppm* 
- LED rouge : alarme forte – gaz > 2.000 ppm*.

• �Consommation : DC 600m W.
• �Temperature de fonctionnement : de -10°C à +50°C.
• �Humidité : 95 % RH maxi.
• �Pile : 1,5 V x 2 (AA Alkaline).
• �Dimensions : 188 cm, Ø 30m.
• �Poids : 110 g. 

* Méthane


