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MANILLES

 Ø  Long. Larg. Charge CMU* 
  Réf. utile utile rupture kg kg
 5 16759 36 15 1200 500
 6 13687 48 18 1200 500
 8 13686 44 20 2700 1000

 Ø  Long. Larg. Charge CMU* 
  Réf. utile utile rupture kg kg
 5 16758 33 12 1200 500
 6 13693 38 14 2000 830

 Ø  Long. Larg. Charge CMU* 
  Réf. utile utile rupture kg kg
 6 13688 48 18 1500 625
 8 13689 44 20 2000 830

 Ø  Long. Larg. Charge CMU* 
  Réf. utile utile rupture kg kg
 4 13690 15 11 600 250
 5 13691 24 14 1000 500

 Ø  Long. Larg. Charge CMU* 
  Réf. utile utile rupture kg kg
 4 16752 15 10 500 250
 5 16760 17 12 1000 500 
 5 16762 24 16 1000 500 
 5 16761 25 13,5 1200 500 
 5 16763 36 16 1200 500
 6 13682 25 15 2000 830
 8 13683 30 20 3000 1250

Manille rapide convenant pour 
fixer la voile sur les coulisseaux.
Diamètre 6 mm. CMU 80 kg.
16764

Manille convenant pour de faibles usages.
Diamètre 6 mm. CMU 80 kg.
16676

MANILLES POLYAMIDE

MANILLES ACIER MATRICE GALVANISE

Droite Lyre

MANILLES DECOUPEES, INOX AISI 304	

Droite

Torse

Automatique

A barrette

Avec manillon à vis

Toutes dimensions en mm

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation.

Clé à manille  
inox

16675
Démanilleur, décapsuleur, tournevis.

   Charge CMU* 
 Ø Référence rupture kg kg
 5 55169 320 80
 6 55170 400 100
 8 55171 800 200
 10 55172 1300 320
 12 55173 2000 520
 14 55174 2800 650
 16 55175 3200 800

   Charge CMU* 
 Ø Référence rupture kg kg
 5 55176 320 80
 6 55177 400 100
 8 55178 800 200
 10 55179 1300 320
 12 55180 2000 520
 14 55181 2800 650
 16 55182 3200 800


