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E N T O N N O I R S

E n t o n n o i r
1 0 7 5 1
P o l y é thylène, équipé d’un fil t re .
Convient pour l’essence et le
g a s o il. Dimensions de la part i e
s u p é r i e u re : 26 x 17 cm.
Filtre de rechange : 10752

E n t o n n o i r
2 7 4 8 1
P o l y é thylène. Adapté pour
les nourrices, bon maintien
de l’entonnoir.
D i a m è t re : 26 cm.

E n t o n n o i r
a n t i ro u l i s
2 7 4 8 0
Plastique transparent, 
équipé d’un fil t re .

Option
Bec verseur
3 7 3 5 0
Pour entonnoir 27480.

Tuyaux 
d ’ é c h a p p e m e n t
• Légers et souples.
• Tube caoutchouc intérieur lisse pour limiter la contre - p re s s i o n .
• Te m p é r a t u re d’utilisation : - -30° à +80° C.
• Livrés par 5 m.

R é f . Ø int. Ø ext. Rayon P o i d sm m “ de courbure
4 6 5 7 4 4 0 1” 9 / 1 6 44 mm 80 mm 0,7 kg/m
4 6 5 7 5 4 5 1” 3 / 4 49 mm 90 mm 0,8 kg/m
4 6 5 7 6 5 0 2 ” 55 mm 100 mm 1 kg/m
4 8 9 2 2 6 0 2” 3 / 8 64 mm 120 mm 1,2 kg/m
4 8 9 2 3 7 6 3 ” 80 mm 150 mm 1,6 kg/m
4 8 9 2 4 9 0 3” 1 / 2 95 mm 180 mm 1,8 kg/m

R é f . Ø tuyau S’adapte aux tuyaux
3 5 8 3 8 44-56 mm 46574, 46575, 46576
3 5 8 4 0 58-75 mm 4 8 9 2 2
3 5 8 4 1 68-85 mm 4 8 9 2 3
3 5 8 4 3 87-112 mm 4 8 9 2 4

C o llier plat 
pour tuyau
d ’ é c h a p p e m e n t
• Inox 316.
• Bande 12 m m .




