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INSTRUMENTS DE CONTROLE FOG-FREE
Enfin une gamme d’instrumentation de contrôle apte à répondre aux exigences les plus extrêmes :
la technologie Fog Free apporte la solution à l’éternel problème de buée derrière la vitre.

Les atouts des instruments Fog Free
• Instruments “sans buée“ (Fog Free).
• Compatibilité avec tous les capteurs standard du marché

(type VDO).
• Eclairage guidé à travers le cadran (en rouge) mais aussi à travers

l’aiguille (en blanc) pour une meilleure visibilité de nuit.
• Verre minéral garantissant une résistance optimale aux rayures,

légèrement bombé pour éviter toute retenue d’eau.
• Boîtiers étanches noirs traités anti-UV et anti-corrosion.
• Alimentation 12 Vdc (maxi 18 Vdc).
• Température d’utilisation: - 5°C à + 75°C.
• Garantie 2 ans.

Le Conseil PLASTIMO

Alors que les boîtiers remplis de gaz peuvent fuir et laisser entrer
l’humidité, alors que les sachets dessiccants sont vite saturés, alors
que les instruments remplis de liquide ou à double vitre sont
prohibitifs, la technologie Fog Free apporte la solution:
un traitement interne spécial de la vitre qui évite toute
retenue d’eau, et donc toute condensation, tout en
laissant "respirer" le pro d u i t .

A m p è r e m è t r e
Fog Free
3 8 4 6 0
Lecture directe 60-0-60 A m p .

Vo l t m è t r e
Fog Free
3 8 4 6 1
Lecture directe 10-16 Volts dc.

Compteur jauge
c a r b u r a n t
Fog Free
3 8 4 6 2
Compatible avec toutes les
jauges électriques du marché
dont la résistance est comprise
entre 240 et 33 Ohms.

H o r a m è t r e
Fog Free
3 8 4 6 3
Horamètre à quart z ,
1 00 0 0 h e u r e s .
Indispensable pour connaître le
nombre d’heures entre chaque
v i d a n g e .

C o m p t e - t o u r s
Fog Free
4000 tours/min
3 8 4 6 4
Pour moteurs diesel.
Se branche sur la born e
'W' de l’altern a t e u r.

7000 tours/min
3 8 4 6 5
Pour moteurs HB et IB essence
avec dispositif d’allumage
batterie sur bobine.

S p e e d o m è t r e
Fog Free
3 8 4 6 6
Speedomètre à tube Pitot
(capteur tableau arrière
de pression).
Indication de la vitesse
en noeuds et km/h.
Longueur du tube: 6 m .
Livré avec capteur Pitot et tube.

Dimensions de l’ampèremètre, voltmètre, 
jauge et horamètre
• Diamètre extérieur: 60,5 m m .
• Diamètre d’encastrement : 53 m m .
• Profondeur: 65 m m .

Dimensions des compte-tours et du speedomètre
• Diamètre extérieur: 96 m m .
• Diamètre d’encastrement : 87 m m .
• Profondeur: 96 m m .




