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Pompe de vidange manuell e
3 7 2 1 2
Pompe seringue en aluminium avec joints d'étanchéité et tuyau, 
pour vidanger pro p rement votre moteur.
Equipée d'un embout à visser pour montage direct sur cert a i n s
types de moteurs.
D i a m è t re tuyau d'entrée: 6 - 9 mm.
D i a m è t re tuyau de sort i e: 13 m m .
Longueur du cylindre: 170 m m .

R i n c e - m o t e u r
Oreillettes ro n d e s: 
1 0 7 5 0
Oreillettes rectangulaires: 
5 1 4 9 7
O re ill e ttes à brancher sur une
alimentation d'eau pour rincer
les moteurs hors-bord .
Livré avec embout de rinçage.

Doseurs d'huil e
A: 17616
Doseur gradué en matière plastique,
avec bouchon.
Hauteur totale: 30 c m .
B: 26897
Doseur gradué en matière plastique.
H a u t e u r : 12 cm, diamètre: 5,8 c m .

Lubrifiant pour systèmes 
hydrauliques Titan ATF 4000
4 6 4 1 4

Bidon de 1 litre. Lubrifiant spécialement additivé pour
les systèmes hydrauliques de barres, trim (re l e v a g e

d'embase) et d'inverseurs exigeant un fluide 
de type Dexro n .

• Bonne stabilité à l'oxydation.
• Résistance au cisaillement 

et aux charg e s .
• A n t i - u s u re et anti-mousse.

Homologué MB p.236.1, 
General Motors Dexron III, 
F o rd Mercon M2C 185A, 
GM Allison C4, ZF TE-ML 03/11/14.
Etiquetage en FR, NL.

Graisse Renolit multi-fonctions
4 6 4 1 5
Tube de 250 g .
Grade NLGI 2.
Graisse blanche marine haute perf o rmance pour tous graissages
délicats, notamment le graissage des moteurs et accessoires marins.
• Excellente protection anti-ro u ill e .
• Bonne stabilité mécanique.
• Bonne pompabil i t é .
Etiquetage en FR, GB, D, NL.

Graisse Renolit FEP 2
4 6 4 1 6
Tube de 400 g .
Grade NLGI 2.
Graisse multi-fonctions pression extrême, utilisable dans des
conditions courantes de température et de charg e .
• Bonne stabilité mécanique.
• Bonne pompabilité, même à basse température .
• Protection efficace contre la corro s i o n .
• Excellente stabilité au cisaill e m e n t .
Etiquetage en FR, GB, D, NL.

Bidon de 5 litres. Antigel concentré 
à base de monoéthylène-glycol 
et d’inhibiteur de corrosion 
pour circuit de re f ro i d i s s e m e n t .
• P rotection contre le gel 

(jusqu’à - 35 ° C ) .
•P rotection anticorro s i o n

maximum pour l’ensemble des
métaux constitutifs des moteurs 
et des circuits de re f ro i d i s s e m e n t .

• Réserve d’alcalinité import a n t e .
• Anti-mousse et anti-oxydant.
•S t a b ilité au stockage.
Répond aux spécifi c a t i o n s
AFNOR NFR 15-601 type 1.
Etiquetage en FR, GB, D, NL, E, S, I et PT.

Antigel Fuchs
5 1 1 6 7




