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A porter ou à poser.
Basse consommation sur la position LED.

Etanche au ruissellement.
Longueur : 185 mm. Hauteur : 135 mm.

Alimentation par 4 piles R20, non fournies.
Ampoule de rechange : 51599

51575

Projecteur 10 LED  
et Krypton

Corps en matière plastique
Longueur 180 mm.
Puissance 6 Watts.
Diamètre optique 90 mm.

4 piles 1,5 V, type R20.
Ampoule de rechange : 37923

37859

Projecteur portable  
au Krypton

Etanche jusqu'à 180 m :  
peut être utilisé en plongée.

14 Watts. 100.000 Candelas.  
Faisceau réglable.

Diamètre de l'optique : 95 mm. 
Optique protégée par collerette caoutchouc. 
Poignée multi-positions.
Alimentation par 8 piles rondes alcalines 1,5 V
Longueur totale : 245 mm. Livré avec cordon.
Ampoule de rechange : 16005

14048

Projecteur portable  
étanche au Xénon

Etanche jusqu'à 150 m :  
peut être utilisé en plongée.
13,8 Watts. 100.000 Candelas.
Diamètre optique : 70 mm.
Alimentation par 8 piles, type C 1,5 V.
Réflecteur parabolique à faisceau concentré.
Hublot en polycarbonate.
Interrupteur électronique extérieur étanche.
Longueur totale 160 mm. Livré avec cordon.
Ampoule de rechange : 47869

47868

Projecteur  
portable étanche  
au Xénon

A porter ou à poser.
Etanche aux projections.
Longueur : 205 mm.  

Hauteur : 130 mm.
Alimentation par 4 piles R20, fournies.

Ampoule de rechange : 51600

51579

Projecteur professionnel  
au Xénon

ECLAIRAGE PORTATIF

Interrupteur incorporé dans la poignée.  
Câble extensible jusqu'à 3,50 m avec 

crochet de fixation sur la poignée. 
Branchement par prise allume-cigare.  
8 Amp, 55 Watts.
Optique Ø 138 mm.  

Boîtier en laiton chromé protégé  
par caoutchouc.
Livré sans ampoule.
Ampoule halogène : 11842

Projecteur à main  
halogène
11798


