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T U YAUX D'EVA C U AT I O N

Eaux usées + h y d rocarbures (< 50 % )
Pour l’équipement des pompes de cale manuelles ou électriques.
Température max.: -25 à + 6 0 ° C .

R é f é r e n c e Ø int. Ø ext. R a y o n
de courbure

1 6 2 7 7 70 mm 2 3 / 4 " 76 mm 110 mm
2 7 1 6 0 75 mm 3 " 88 mm 110 mm
2 7 1 6 1 100 mm 4 " 112 mm 160 mm

T U YAU DE VENTILAT I O N

Tuyau flexible annelé en PVC pour la ventilation.
A utiliser sans pression.
Température max.: -15 à + 6 0 ° C .

S u p p o rts pour gaine d’aération
Spécialement conçus pour la ventilation des cales moteur.
Pour gaine d’aération Ø 4 pouces, 102 mm.
•S u p p o rt droit : 5 1 0 7 0
•S u p p o rt coudé : 5 1 0 6 9

Eaux usées
Tuyau flexible annelé en PVC pour l'évacuation des eaux usées.
A utiliser sans pression.
Température max.: -15 à + 6 0 ° C .

R é f é r e n c e Ø int. Ø ext. R a y o n
de courbure

1 6 2 1 4 19 mm 3 / 4 " 25 mm 40 mm
1 6 2 0 9 25 mm 1 " 30 mm 40 mm
1 6 2 1 5 30 mm 1 3 / 1 6" 36 mm 40 mm
3 8 0 9 9 32 mm 1 1 / 4 " 38 mm 40 mm
1 6 2 1 6 38 mm 1 1 / 2 " 44 mm 50 mm

W C
Tuyau spécialement conçu pour l'évacuation des WC.

R é f é r e n c e Ø int. Ø ext. R a y o n
de courbure

4 6 0 0 4 19 mm 3 / 4 " 30 mm 100 mm
4 6 0 0 5 25 mm 1 " 36 mm 125 mm
4 6 0 0 6 38 mm 1 1 / 2" 49 mm 190 mm

Pression Rayon deR é f . Ø int. Ø ext. de serv i c e c o u r b u r eà 20° C
3 8 1 0 8 19 mm 3 / 4 " 28 mm 27 bars 60 mm
3 8 1 0 9 32 mm 1 1 / 4" 42 mm 22 bars 150 mm
3 8 1 1 0 38 mm 1 1 / 2" 48 mm 22 bars 180 mm
3 8 1 1 1 50 mm 2 " 61 mm 20 bars 200 mm

Ø R é f .
1 6 m m 1 6 7 0 2
1 9 m m 2 9 2 6 4
2 5 m m 1 6 7 0 3
3 0 m m 1 6 7 0 4
4 0 m m 1 6 7 0 5
4 5 m m 1 6 7 0 6
5 0 m m 1 6 7 0 7

P i n c e - s u p p o rt
p l a s t i q u e

Exemples d'utilisation
•1 6 7 0 2

Sticks, levier de pompes
11722, 11723, 11724.

•1 6 7 0 7
Pompes à main 14089,
14105, 14090.




