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SONDEURS DE PECHE 
FISH SERIE 4430
Pixels, puissance, détection : la nouvelle gamme de sondeurs monochromes Navman offre 
le meilleur dans chacune de ses catégories.
Les 3 modèles de la série 4430 intègrent toutes les dernières innovations Navman : grands écrans 
haute résolution, technologie SBNII pour une meilleure détection des cibles, boîtiers ergonomiques 
totalement étanches IPX7, menus multilingues (dont le Français).

Mono-fréquence

Puissance 150 W

Sondeur 
FISH4430

Sondeur 
FISH4431

L’essentiel des fonctions pêche sur grand écran  :
• Grand écran 4.3” (109 mm) 4 niveaux de gris.
• Haute résolution : 160 x 120 pixels.
• Puissance 150 W RMS (1 200 W crête à crête).
•  Fréquence d’émission 200 kHz, avec 20 impulsions/seconde 

pour une précision inégalée dans cette gamme, et une 
profondeur jusqu’à 180 m (600 pieds).

• Température de l’eau (0° à 37,7°C/32° à 99°F).
•  Utilisation ultra-simple, avec réglages automatiques du gain, 

suivi du fond.
• Fonction ligne grise pour une analyse de la nature du fond.
• Ecran Navigation avec chiffres géants.
• Zoom plein écran.
• Tension batterie, horamètre moteur, graphe température.

Le sondeur entrée de gamme le plus complet, qui reprend 
toutes les fonctions du Fish4430, avec les performances suivantes 
en supplément :
• Vitesse du bateau 1 à 50 nœuds (57,5 mph, 96,6 km/h).
• Lochs totalisateur et journalier.
• Sortie NMEA 0183.
• Compatible avec tous les capteurs vitesse Navman.

SONDEURS FISH4430 & 4431 Références
Sondeur Fish4430 complet, avec sonde 
tableau arrière (prof/temp). Câble 10 m 54919

Sondeur Fish4430 seul + câble Y 
pour connexion aux autres capteurs Navman 
(passe-coque ou à coller)

54920

Sondeur Fish4431 complet, 
avec Aquaducer tri-fonctions tableau 
arrière (prof/temp/vitesse). Câble 8 m

53324

Sondeur Fish4431 seul + câble Y 
pour connexion aux autres capteurs Navman 
(passe-coque ou à coller)

53323

Etrier central démontable, 
rotation 360°.

Livrés avec étrier mais sans capot ni kit d’encastrement.

Les sondeurs Navman Série 4430 sont livrés en standard avec un capteur tableau arrière.
Pour les montages optionnels, il suffit de commander la référence du sondeur seul 

avec son câble Y et de sélectionner le capteur étanche compatible.
Découvrez la sonde optionnelle “Wide-34“ d’un angle de faisceau 34° pour une couverture 

du fond plus importante et la pêche au-delà de 70 mètres de profondeur. 
Compatible avec les sondeurs 200 kHz, Fish 4430 & 4431. Voir page 78.


