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HYDRAULIQUE
 (Moteur/Voile) 

 Plastimo vous propose d'autres types d'unités de puissance 
(pompe à rotation continue, ensemble linéaire hydraulique 
de pilotage pour embases Z-drive assistées).

Contactez-nous sur www.plastimo.com 

 Ensembles linéaires
hydrauliques (pompe + vérin)  Réf.

 Caractéristiques du vérin  Type de
bateau  Configuration

 Poussée  Course  longueur totale 
 à mi-course

 Lecomble & Schmitt 
Pour directions mécaniques

 50768  120 kg  150 mm  395 mm  Voiliers < 8 m

 
 49513  240 kg  200 mm  668 mm  Voiliers < 10 m
 49514  475 kg  240 mm  732 mm  Voiliers < 12 m
 49515  770 kg  300 mm  832 mm  Voiliers < 18 m

 Après avoir sélectionné votre pupitre de commande (3100 ou 3380), suivez l'organigramme ci-dessous 
pour déterminer l'unité de puissance la mieux adaptée à votre bateau et à votre type de navigation. 

 Accessoires pour unités de puissance Lecomble & Schmitt

 Comment sélectionner votre unité de puissance ?  

 TYPE DE DIRECTION

 Unités de Puissance Lecomble et Schmitt
Performance, légèreté, silence et fiabilité font de ces produits 
la référence des régatiers et plaisanciers exigeants. 
Les ensembles linéaires LS sont particulièrement compacts 
et silencieux, et s'adaptent sur la majorité des voiliers. 
Retrouvez nos packs complets G-Pilot avec unité de puissance 
Lecomble & Schmitt sur www.plastimo.com 

 Les pilotes automatiques Navman sont 
compatibles avec toutes les unités de puissance 
du marché, dans la limite des caractéristiques 
techniques du calculateur G600 
(12 V, 20 Amp. max.) 
Ces unités sont à rajouter aux G-Pilot 3100 
et 3380 complets. 

 Unités de puissance 

MÉCANIQUE
 (Voile) 

Capacité du vérin existant Taille du bateau

<500cc
<30,5ci

<250cc 
<15,3ci

>500cc
>30,5ci

<10 m
<33 ft

<12 m
<40 ft

<18 m
<60 ft

Pompe réversible 
49511

Pompe réversible 
49512

Pompe à rotation
continue : nous consulter

Ensemble linéaire
50768 / 49513

Ensemble linéaire 
49514

Ensemble linéaire 
49515 

   •  Support pour capteur angle 
de barre (montage hors-bord)   
Support bâbord : 50515 
Support tribord : 50516 

   •   Ampèreco 12 V : 55573   
 Permet d'économiser le courant 
consommé par un pilote 
automatique hydraulique linéaire. 
Se connecte sur les ensembles 
linéaires 50768, 49513, 49514, 
49515.

    •  Kit de démontage rapide 
Ø 15 mm*   : 50771  
pour ensembles linéaires 
49513 & 49514. 
 Ø 17 mm*   : 50772 
 pour ensemble linéaire 40515. 

*Non livrés en standard. 

 Pompes réversibles à débit 
réglable  Réf.

 Caractéristiques
 Type de bateau  Configuration

 Débit maxi  Cylindrée du vérin

 Pompes Lecomble et Schmitt, 
RV1 et RV2.

 Pour directions hydrauliques

 49511  RV1
1 litre / min.  216 cm3 max

 Voile et moteur  

 49512  RV2 
2 litres / min.  432 cm3 max

•   Kit de raccordement universel
pour pompes RV1 & RV2
56248
Contient des raccords en T, coudés, des adaptateurs 
et colliers, ainsi que 6 mètres de flexible Ø 6 mm.


