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Caractéristiques techniques WS3650 IT+ 56057 C6300 Meteo Evolution 56058
Choix des unités Km/h ; nœuds ; mph ; Beaufort et m/s (56057 seulement) ; °C/°F ; mm/inch ; hPa/inHg
Vitesse du vent De 0 à 180 km/h au-delà de 180 km/h

Plage de relevé humidité De 1 à 99 % De 0 à 99%

Plage de relevé T° Int : - 9,9°C à +59,9°C 
Ext : - 40°C à + 69,9°C

Int : 0°C à +50°C 
Ext : - 20°C à + 60°C

Plage de relevé Pression 
atmosphérique

Absolue : de 300 à 1099 hPa 
Relative : de 920 à 1080 hPa

750 à 1100 hPa 
(Absolue et Relative)

Dimensions de l’afficheur 154 x 225 x 32 mm 180 x 134 x 66 mm
Installation Murale ou à plat

Alimentation station 230 V via adaptateur inclus 
3 piles AA, 1,5 V (non incluses) 2 piles AA incluses

Alimentation capteurs

Thermo/hygro : 2 piles AA, 
1,5 V non incluses ou via la station si 

connectée par fil 
Pluviomètre : 2 piles AAA, 

1,5 V non incluses

Anémo-girouette- thermo/hygro : 
2 x LR 20 (ou D) fournies 

Pluviomètre : 2 piles AA fournies

Transmission des données 868 MHz 433 Mhz
Distance de transmission 100 m 100 m

Capteurs optionnels
Thermo-hygro : 56141
Anémomètre : 56142
Pluviomètre : 53143

Thermo-hygro portée 100 m : 56073
Thermo-hygro portée 150 m : 56120

Pluviomètre : 56071

56057

Station météo 3650 IT+ 
avec connexion informatique

STATIONs METEO PROFESSIONNELLEs

Station météo à écran tactile affichant simultanément l’ensemble des données. 
Livrée complète avec capteur thermo-hygro, pluviomètre, girouette-anémomètre 
et kit PC pour connexion informatique. Présentée dans un élégant boîtier gris 
métal/silver.
Fonctions :
• �Grand écran avec 21 champs tactiles. Rétroéclairage bleu.
• �Date et Heure radio-pilotées par l’émetteur de Francfort (DCF77) avec 

possibilité de réglage manuel et choix des fuseaux horaires (±12 heures).
• �Affichage des vitesses et direction du vent sur un compas 360°. 

Précision 0,1m/s. 
• �Températures intérieure et extérieure avec Min/Max. Précision 0,1°C.
• �Humidités relatives intérieure et extérieure. Capteur suisse haute précision (1%).
• �Pression atmosphérique relative et absolue. Précision 0,1 hPa. 
• �Pluviométrie avec indication des précipitations sur 1 heure, 24 heures, 

1 semaine, 1 mois ou le volume total. Précision 0,1mm. 
• �Affichage de la température ressentie (Windchill) et du point de rosée.
• �Enregistrement (Mini/Max) avec heure et date des relevés pour toutes les 

données météo.
• �Affichage de la tendance et des prévisions météo par 21 icônes  

(Soleil, Nuage, Pluie).
• �21 alarmes programmables.
• �Kit connexion PC complet (RS 232/DB9) + CD Rom.

56058

Station intelligente C6300 
Météo Evolution

Station météo intelligente de construction professionnelle avec écran tactile 
"soft touch". Très complète, cette station alliant design élégant et confort 
d’utilisation, est dotée d’un système exclusif de prévisions multicritères avec indice 
de confiance.
Fonctions :
• �Affichage de la prévision météo 12 h à 24 h à l'avance par icônes et tendance 

météo par flèche.
• �Heure radiopilotée et date en alternance.
• �Température et hygrométrie intérieures et extérieures - Précision ±2.5 %.
• �Pression atmosphérique en valeur absolue ou relative - Précision ±1 hPa.
• �Prévision de gel, alerte de vent fort, prévision de brouillard.
• �Direction du vent et suivi de la vitesse : dernière rafale, vitesse instantanée ou 

moyenne. Précision ±1°.
• �Mini/Maxi et alarme sur toutes les données météo.
• �Dew point (point de rosée) et Windchill (température ressentie).
• �Phases de lune - 8 positions.
• �Multi-affichage graphique avec effet zoom 6, 12, 24, 48 heures sur pression, 

températures, humidité, vent, pluie (en option).
• �Possibilité de réglage de l’altitude de 0 à 3850 m.
• �Indice de qualité de réception du ou des capteurs ext.
• �Alarme de batteries faibles des capteurs et de la base.

Option pour réf. 56058

Pluviomètre : 56071
Transmission par ondes radio toutes les 
60 secondes avec une portée en champ 
libre de 100 mètres  
(75 m si capteur fixé au niveau du sol). 
Affichage sur 1 heure, 1 journée, 
1 semaine ou 1 mois.


