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Référence 54781 54780 55267

Fonction Station Easy Météo Station météo compacte  
WS-8035IT+

Station météo Sun Moon 
(avec phases lunaires)

Heure radio pilotée Emetteur de Francfort (DCF-77)
Option de réglage manuel

Emetteur de Francfort (DCF-77)
Option de réglage manuel  

(± 12 heures)

Emetteur de Francfort (DCF-77)  
Option réglage manuel  

(±12 heures) 

Calendrier et heure Date et heure en alternance Jour/date ou date/mois Date /mois ou jour
Mois /date ou jour

Réveil - Alarmes et fonction répétition 
Phases lunaires 8 12 12

Affichage lever /coucher soleil 
ou lune - -

Possibilité de réglage sur 
150 villes européennes  

(24 pays).
Température intérieure 0° à 50°C (ou F°) - 9,9° à +59,9°C (ou F°) -9,9° à +59,9°C (ou F°) 
Température extérieure -20,0° à +70,0°C (ou F°) - 29,9° à +69,9°C (ou F°) -29,9° à +59,9°C
Mini et maxi Avec reset manuel
Humidités relatives interne et 
extérieure 0 à 99% RH 1 à 99% RH

Niveau de confort

Prévisions météo 30 combinaisons de symboles avec 
tendance et indice de confiance

3 symboles avec tendance 
(sensibilité sélectionnable)

3 symboles avec tendance 
(sensibilité sélectionnable)

Pression atmosphérique hPa/inHg hPa/inHg 970 à 1030 Mb/hPa.
 réglable

Historique pression 24 dernières heures 24 dernières heures 30 dernières heures
Alarme tempête -
Alarme Gel - -
Indicateur niveau piles Unité centrale et capteurs
Alimentation 4 piles AA 3 piles AA 3 piles AAA
Rétro éclairage LCD -
Installation Murale ou socle Murale ou socle Murale ou socle
Boîtier Blanc Silver/aluminium Plastique/alu brossé
Dimensions 200 x 100 x 96 mm 227 x 117 x 32 mm 257 x 190 x 22 mm
Poids 440 g 900 g 1000 g

Capteurs standards sans fil
Thermo-hygro étanche avec 

affichage température et 
hygrométrie

Thermo-hygro avec affichage 
température et hygrométrie Thermo-hygro

Capteurs optionnels
Thermo-hygro : 54782

Possibilité de connecter 2 capteurs 
supplémentaires  

(distance maxi 100 m)

Thermo-hygro : 54783
Possibilité de connecter 2 capteurs 

supplémentaires  
(distance maxi 100 m)

Transmission Turbo power 868 MHz 
et IT+ sécurisée pour des données en 

temps réel. 

Thermo-Hygro sans fil : 
40198. 

Transmission Turbo  
Power 868 MHz. 

Possibilité de connecter  
2 capteurs supplémentaires. 

(distance maxi 20 m)


